EUROSTER UNI2 - instrukcja obstugi i montazu

EUROSTER UNI2 C€
POGODOWY STEROWNIK INSTALACJI GRZEWCZEJ

PRODUCENT: P.H.P.U. AS, Chumigtki 4, 63-840 Krobia

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci sterownika i zapewni¢ prawidtowg prace instalacji c.o.,nalezy doktadnie zapoznac¢ sie
zinstrukcjg obstugi.

Wersja instrukcji 01.08.2016
1.ZASTOSOWANIE

UNI2 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do obstugi instalacji grzewczej, wyposazonej w:

= dwa niezalezne obiegi c.0. zzaworami mieszajgcymi (np. do ogrzewania podtogowego, ogrzewania grzejnikowego),
= obiegc.w.u.,
= obieg cyrkulacji c.w.u.
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Zimna woda
1. Czujnik temperatury zewnetrznej 8. Czujnik temperatury obiegu 2
2. Regulator pokojowy obiegu 1 9. Pompa c.o. obiegu 2
3. Czujnik temperatury obiegu 1 10. Mieszacz obiegu 2
4. Pompa c.o. obiegu 1 11. Pompa tadujgca zasobnik c.w.u.
5. Mieszacz obiegu 1 12. Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
6. Czujnik temperatury zasilania 13. Pompa cyrkulacji c.w.u.
7. Regulator pokojowy obiegu 2 14. Czujnik temperatury cyrkulacji c.w.u.
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2.FUNKCJE

2.1. Obiegic.o.

niezalezne ustawianie temperatury i krzywej pogodowej dla kazdego obiegu,

niezalezne sterowanie kazdego obiegu regulatorem pokojowym i harmonogramem tygodniowym,

mozliwo$¢ wytgczenia sterowania mieszaczem,

mozliwo$¢ wytgczenia dowolnego obiegu,

reczne lub automatyczne przetgczenie sezonéw lato-zima — mozliwo$¢ ustawienia dat rozpoczecia i zakonczenia

sezonu grzewczego,

= wybdr sposobu pracy obiegu: przez wigczanie i wytgczanie pompy lub za pomocg obnizenia temperatury mieszaczem
przy stale zatgczonej pompie,

= wspdtpraca z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego,

= mozliwo$c¢ zatgczenia trybu przeciwzamrozeniowego.

2.2. Obiegc.w.u.
= sterowanie harmonogramem tygodniowym,
= priorytetc.w.u.,
= czasowe ograniczenie dziatania priorytetu c.w.u.,
= funkcja dezynfekcji obiegdw c.w.u.

2.3. Obieg cyrkulacji c.w.u.

= sterowanie harmonogramem tygodniowym,
®  sterowanie czasowe lub temperaturowe obiegu.
2.4. Komunikacja
mozliwos¢ taczenia kilku UNI3 i UNI2,
wspolny czujnik pogodowy,
wspolny czujnik temperatury zasilania,
wspolne (jedno) wyjscie sterowania kottem,
wspolne (jedno) wyjscie sterowania sygnalizatora dzwigkowego.

2.5. Funkcje uzytkowe

= sterowanie kottem gazowym lub innym urzadzeniem grzewczym przy pomocy dodatkowego wyjscia beznapieciowego
(zwierno-rozwierne styki przekaznika),

wyjscie alarmowe (wyjscie 230 V 50 Hz),

rejestr zdarzen (sterownik pamigta 100 ostatnich alarméw lub sytuacji nieprawidtowych),

obstuga jezykow: polskiego, angielskiego, niemieckiego, czeskiego, wegierskiego i rosyjskiego,

mozliwosc¢ testowania kazdego z wyjsc,

zabezpieczenia przed przegrzaniem,

wspétpraca z instalacjami o podwyzszonej temperaturze zasilania (do 110°C) — na zyczenie klienta,

zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,

algorytm Anty-Stop — ochrona pomp i zawordéw przed zastaniem.

3.INTERFEJS UZYTKOWNIKA

3.1. Ekran gtéwny
Na ekranie gléwnym prezentowane sg nastepujace informacje:
= temperatury obiegéw: aktualnaizadana (np. obliczona przez algorytm pogodowy),
= zalgczone urzadzenia (pompa, mieszacz, kociot),
= stan sterownika (anty-stop, dezynfekcja, sezon grzewczy: ZIMA/LATO i inne),
= godzinaidata.

Wyglad przyktadowego ekranu wraz z opisem przedstawiono ponizej.

Zatgczone urzadzenie

Temp. aktualna —+ +— Temp. zadane

c.o. 1: 52° @A ® 51°

c.o. 2: 43° 43°
c.w.u.: 43°@® 50°
cyrkul. : 38° 30°
zas.: 61°ll 50°
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Znaczenie symboli pokazywanych na sterowniku jest nastepujgce:
praca pompy
praca mieszacza
zatgczenie grzania przez regulator pokojowy
aktywny algorytm Anty-Stop
wystepuje btad
komunikacja z innymi sterownikami
inny sterownik w sieci zgtasza btad
brak (btagd) komunikacji miedzy sterownikami
brak komunikacji wewnetrznej
dezynfekcja c.w.u.
zatgczone wejscie kotta
zatgczona funkcja priorytetu c.w.u.
zatgczone zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
3.2. Pokretto wielofunkcyjne
Obstuga sterownika odbywa sie przy pomocy pokretta wielofunkcyjnego. Oprécz tarczy obrotowej, ktéra stuzy do zmiany
nastawianej wartosci, zawiera ono 4 przyciski, stuzace do nawigacji (przechodzenie miedzy pozycjami menu: géra, dot,
nastepne, poprzednie) oraz przycisk zatwierdzania, umieszczony w $rodku pokretta, ktérym kasuje sie réwniez wyswietlanie
ostrzezen o sytuacjach alarmowych.
UWAGA! Po zmianie wybranego ustawienia, zapamigtanie nowej wartosci nastepuje dopiero po zatwierdzeniu jej
srodkowym lub prawym przyciskiem.
3.3. Dioda swiecaca
Po lewej stronie wy$wietlacza umieszczona jest dioda $wiecaca. Kolory oznaczajg nastepujgce stany:
= zielony: Praca, bez bteddw,
czerwony: Wystgpit btad,
= niebieski: Aktywne Menu,
u 76tty: Tryb testowania wyjsc,
= w przypadku zatgczonej komunikacji dioda pulsuje gdy przesytane sg informacje pomiedzy sterownikami.
3.4. Resetiprzywracanie ustawien fabrycznych
Zrestartowanie sterownika nastepuje po wcisnieciu przycisku Reset, np. przy pomocy wykataczki, czy dtugopisu. Reset nie
kasuje ustawien.
W celu przywrécenia ustawien fabrycznych, nalezy przycisk Reset wcisna¢ i przytrzymac przez przynajmniej 5 s, dopdki
na wyswietlaczu nie pojawi sie napis ,Przywracanie nastaw”.
Po przywréceniu nastaw fabrycznych wyswietlane jest menu wyboru jezyka, nalezy tez ponownie ustawi¢ parametry pracy
wykorzystywanych w instalacji obiegow.
3.4. Ekrany listy
Ustawienia sterownika zostaty utozone hierarchicznie, wedtug zasady obwdd -> parametry.
Dla uzytkownika dostepne sg jedynie podstawowe ustawienia. Zaawansowane opcje sg umieszczone w pozycji ,Ustawienia”
ichronione kodem dostepu.
3.5. Ekrany ustawien
Ponizejwymienione sg nastawiane parametry, wrazzkomentarzem.
3.5.1. Nastawy uzytkownika
Obiegc.o0.1
= harmonogram
Korzystajgc z harmonogramu, mozna wytgczy¢ dany obieg na wybrane godziny w wybrane dni tygodnia.
= temperatura obiegu
Temperatura obiegu, utrzymywana przy uzyciu mieszacza. W przypadku pracy z regulatorem pogodowym trzy nastawy
dla-20, 0, +10. W przypadku pracy bez regulatora pogodowego jedna nastawa.
Obiegc.0.2
= parametry identyczne jak dla obiegu c.o0.1.
Obieg c.w.u.
= harmonogram
Korzystajac zharmonogramu, mozna wytgczy¢ obieg c.w.u. na wybrane godziny w wybrane dni tygodnia.
= temperaturac.w.u.
Jest to temperatura zasobnika , jakg stara sig utrzymaé sterownik.
= dezynfekcja c.w.u.
Prawidtowe przeprowadzenie dezynfekcji polega na nagrzaniu zasobnika do temperatury co najmniej 70°C
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i przeptukaniu rur gorgcg woda.

Wigczenie dezynfekcji powoduje nagrzanie zasobnika do temperatury 70°C oraz wigczenie przeptywu w obiegu
cyrkulaciji.

UWAGA! Dla prawidlowego przeprowadzenia dezynfekcji temperatura alarmowa c.w.u. powinna wynosi¢
minimum 80°C.

Obieg cyrkulacji c.w.u.

= harmonogram
Korzystajgc z harmonogramu, mozna ustawi¢ godziny pracy obiegu cyrkulacji w wybrane dnitygodnia.
= temperatura cyrkulacji
Pompa cyrkulacijijest zatgczana, jesli temperatura czujnika cyrkulacji spadnie ponizej ustawionej temperatury cyrkulaciji
o wartosc histerezy.
Opcjajest aktywna tylko jezeli ustawione jest temperaturowe sterowanie cyrkulacja.

Sezon grzewczy

Wytagczenie sezonu grzewczego skutkuje wytgczeniem obwoddw grzewczych c.o. Obwody c.w.u. pracujg normalnie.
Wigczenie sezonu grzewczego sygnalizowane jest pojawieniem sie napisu ZIMA, za$ wytgczenie — LATO.
= Auto
Funkcja ta umozliwia automatyczne zatgczenie i wytgczenie sezonu grzewczego, zgodnie z nastawionymi datami
rozpoczecia i zakonczenia.
Informacja o dacie i godzinie wykorzystywana jest przez algorytm harmonograméw oraz przy zapisywaniu zdarzen.
= zalaczenie/wylaczenie
Korzystajac z tego parametru mozna recznie wtgczy¢ badz wytaczy¢ sezon grzewczy.
Dataigodzina

W tym oknie wprowadzamy aktualng date i godzine. Nalezy pamietac, ze tylko poprawne nastawy pozwolg na wtasciwg prace
harmonogramow i algorytmow sterujgcych oraz przy zapisywaniu zdarzen.

Ustawienia

Wejscie do ustawien zaawansowanych (nastawy instalatora).

3.5.2. Nastawy instalatora

Wejscie do nastaw instalatora jest mozliwe po wpisaniu kodu dostepu. Kod to ,,1,2,3”.

UWAGA! W przypadku nowego sterownika, przed jego skonfigurowaniem, zaleca si¢ przywrocenie ustawien
fabrycznych.
Nastawy dla obiegu grzewczego c.o.1iidentyczne dla obiegu c.0.2
= zalgczenie/wylaczenie obiegu
Pozycja ta umozliwia wytgczenie nieuzywanego obiegu.
=" mieszacz
= zalaczenie/wylaczenie mieszacza
Opcja ta umozliwia wytgczenie sterowania mieszaczem, jesli w obiegu c.o. nie jest on wykorzystywany. W takim
przypadku nie sg wyswietlane temperatury (aktualna i zadana) dla danego obiegu.
Podczas pracy z wylaczonym mieszaczem funkcje odpowiedzialne za regulacje temperatury oraz funkcja pracy
ciggtej sg niedostepne. Nie dziata rowniez zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu obiegu.
= dynamika mieszacza
Okresla szybkos¢ reakcji mieszacza na zmiany temperatury obwodu. Zbyt duza warto$¢ moze spowodowaé
oscylacje mieszacza, zas$ zbyt mata - powolne osigganie zadanej temperatury.
= histerezamieszacza
Jesli temperatura mierzona obiegu rézni sie od zadanej o potowe warto$ci nastawionej histerezy, potozenie
mieszacza nie jest korygowane.
= temperaturaalarmowa
UWAGA! Nalezy z rozwaga dobra¢ temperatury alarmowe dla wszystkich obiegéw. Ustawienie
nieprawidlowego poziomu temperatur moze spowodowac btedne dziatanie lub powazng awarig¢ elementow
instalacji.
Temperatura alarmowa powinna by¢ ustawiona jako maksymalna bezpieczna temperatura dla danego obiegu.
= regulator pokojowy
W tej pozycji mozna wylgczy¢ wejscia regulatorow pokojowych. W takim wypadku grzanie bedzie zatgczone
niezaleznie od zgdania regulatoréw.
= pracaciagta, redukcja temperatury c.o.
W pewnych przypadkach zalecane jest, aby pompa c.o. pracowata stale, niezaleznie od tego, czy pomieszczenie jest
nagrzane, czy nie. Nalezy woéwczas wigczy¢ opcje ,praca ciggta”. Wylgczenie ogrzewania odbywa sie wtedy przez
zredukowanie temperatury czynnika grzewczego za pomocg mieszacza, bez wytgczania pompy. Temperatura obiegu
jestzmniejszana o warto$¢ okreslong parametrem ,redukcja temperatury c.0.”
Przy wytaczonej opcji ,praca ciggta”, pompa bedzie wytaczana po zamknieciu mieszacza (gdy regulator pokojowy lub
harmonogram zazada wytgczenia obiegu).
Pompy réwniez bedg wytgczane w sytuacji spadku temperatury zasilania ponizej temperatury wygaszania.
= regulator pogodowy
Uzycie regulacji pogodowej pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego, niezaleznie od temperatury panujgcej
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nazewnatrz. Wymagane jest tylko podigczenie czujnika temperatury zewnetrznej.
Po wigczeniu regulacji pogodowej nalezy ustawic¢ temperatury obiegéw c.o. dla trzech temperatur zewnetrznych. Naich
podstawie sterownik co 10 minut oblicza aktualnie wymagane temperatury obiegow.

Temp. obiegud

T-20C

TOC
T10C

- - - P Temp. zewn.

UWAGA! Temperatury musza spetnia¢ warunek T10°C < T0°C < T-20°C, w przeciwnym wypadku regulacja nie
bedzie dziata¢ prawidiowo.

zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, temperatura przeciwzamrozeniowa

Algorytm przeciwzamrozeniowy aktywowany jest, jezeli temperatura czujnika danego obiegu spadnie ponizej
ustawionego poziomu. W takim przypadku uruchamiany jest kociot oraz pompa. Ustawienia harmonogramu nie majg
wptywu na prace tego zabezpieczenia.

UWAGA! Zabezpieczenie jest domysinie wylaczone.

korekta czujnika

Korekta czujnika obiegu c.o. 1 lub c.o. 2 pozwala skorygowaé btedy odczytu temperatury, wynikajgce na przyktad ze
ztego styku czujnika zrura.

test

Opcja testu pozwala recznie zatgczy¢ podtgczone urzadzenia. Dla bezpieczenstwa, w czasie testowania wybranego
wyjscia, wszystkie pozostate sg wytaczane.

Nastawy dla obiegu c.w.u.

zataczenie/wylaczenie obiegu

Pozycja ta umozliwia wytgczenie obiegu c.w.u. jezeli nie jest on wykorzystywany.

histereza

Jestto roznica migdzy temperaturg wigczenia a wytgczenia pompy tadujacej zasobnik.

nadmiar c.w.u.

Parametr ,nadmiar c.w.u.” okre$la, o ile zrédto ciepta musi mie¢ wyzszg temperature niz zasobnik. Przez ustawienie
temperatury wyzszej zapewniana jest odpowiednia wydajno$¢ grzania oraz kompensowana jest utrata ciepta na skutek
niedoskonatego izolowania rurtgczacych kociot z zasobnikiem.

Jezelitemperatura zrodta ciepta nie jest odpowiednio wysoka, pompa fadowania zasobnika c.w.u. nie jest wtgczana.
priorytet c.w.u.

Zatgczenie priorytetu c.w.u. oznacza, ze sterownik na czas nagrzewania c.w.u. wytgczy obwody c.o., w celu jak
najszybszego osiggnigcia temperatury zadanej dla zasobnika.

W przypadku pracy z zatgczong komunikacjg w menu komunikacji nalezy wybra¢ ktére obwody majg realizowac
obstuge priorytetu c.w.u.

czas pracy priorytetowej, czas przerwy priorytetu

Ograniczenie czasu dziatania priorytetu c.w.u. zapobiega zbytniemu wychtodzeniu pomieszczen w przypadku, gdy
zasobnik nie moze by¢ nagrzany w rozsgdnym czasie. W celu skorzystania z tej funkcji nalezy ustawi¢ niezerowy czas
przerwy priorytetu.

Zasobnik c.w.u. jest ogrzewany przez czas ustawiony parametrem ,czas pracy priorytetowej” (aktywny symbol
[ na wyswietlaczu), po czym przez ,czas przerwy priorytetu” nastepuje wylgczenie priorytetu c.w.u. (pulsujgcy symbol

Enawyswietlaczu). Nastepnie priorytet c.w.u. zostaje ponownie zatgczony.

temperatura alarmowa

Jezeli zasobnik jest tadowany przez inne, dodatkowe zrédto ciepta i jezeli temperatura zasobnika przekroczy
temperature alarmowg, to sterownik wtgczy pompe c.w.u. chtodzac zasobnik. Pompa jest zataczana tylko jesli
temperatura zasilania jest nizsza od ustawionej temperatury alarmowej zasobnika c.w.u. Sygnalizowane jest to btedem
przegrzania c.w.u.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas korzystania z cieptej wody, zeby uniknaé¢ poparzenia.
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Algorytm przeciwzamrozeniowy aktywowany jest, jezeli temperatura czujnika obiegu c.w.u. spadnie ponizej
ustawionego poziomu. W takim przypadku uruchamiany jest kociot oraz pompa, a wyswietlaczu pulsuje symbol ,AF”.
Ustawienia harmonogramu nie majg wptywu na prace tego zabezpieczenia.

korekta czujnika

Korekta czujnika obiegu c.w.u. pozwala skorygowac btedy odczytu temperatury, wynikajgce na przyktad ze ztego styku
czujnikazrurg.

test

Opcja testu pozwala recznie zatgczy¢ podtgczone urzadzenia. Dla bezpieczenstwa, w czasie testowania wybranego
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wyjécia, wszystkie pozostate sg wylgczane.

Nastawy dla obiegu cyrkulacji c.w.u.

zataczenie/wylaczenie obiegu
Pozycja ta umozliwia wytgczenie obiegu cyrkulacji jezeli nie jest on wykorzystywany.
sterowanie
= sterowanie temperaturowe cyrkulacji
Cyrkulacja moze pracowac albo wedtug parametréow czasowych, albo temperaturowych.
W przypadku sterowania temperaturowego, pompa cyrkulacji pracuje dopoty, dopoki temperatura czujnika
temperatury cyrkulacji nie osiggnie zadanej wartosci.
® czas pracy, czas przerwy cyrkulacji
Parametry uzywane tylko w przypadku czasowego sterowania cyrkulacja. Ustawiane sg czasy pracy i przerwy
W pracy pompy.
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
Uruchamiane jest jezeli temperatura czujnika cyrkulacji spadnie ponizej ustawionego poziomu. W takim przypadku
uruchamiany jest kocioti pompa cyrkulacji, a na wyswietlaczu pulsuje symbol ,AF”.
korekta czujnika
Korekta czujnika obiegu cyrkulacji pozwala skorygowac¢ btedy odczytu temperatury, wynikajgce na przyktad ze ztego
styku czujnika zrurg.
test
Opcja testu pozwala recznie zatgczy¢ podtgczone urzadzenia. Dla bezpieczenstwa, w czasie testowania wybranego
wyjécia, wszystkie pozostate sg wytgczane.

Zasilanie

temperaturawygaszania

Sterownik pracuje jedynie wéwczas, gdy temperatura zasilania jest wyzsza od temperatury wygaszania. Ma to na celu
zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej.

histereza wygaszania

Jest to parametr, ktory po dodaniu do ustawionej temperatury wygaszania okresla temperature, od ktérej sterownik
zalgcza obwody grzewcze, np. temperatura wygaszania — 30°C, histereza wygaszania — 5°C, sterownik zataczy
obwody grzewcze, gdy temperatura zasilania osiggnie 35°C.

nadmiar zasilania

Parametr nadmiar zasilania okresla, o ile temperatura zasilania powinna by¢ wigksza od temperatury wyliczonej przez
sterownik dla obwoddéw. Pozwala ustawi¢ uzytkownikowi wiasciwg temperature na kotle (pozycja temperatura
wymagana dla zasilania).

temperatura alarmowa zasilania

Przekroczenie temperatury alarmowej na zasilaniu powoduje uruchomienie algorytmu alarmowego, ktéry stara sig
schtodzi¢ kociot.

UWAGA! Algorytm alarmowy ogrzewa obwody do temperatur zblizonych do alarmowych. Nalezy zadbac¢, aby
dlakazdego obiegu ustawiona temperatura alarmowa miata bezpieczny poziom.

zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Jezeli temperatura czujnika zasilania spadnie ponizej temperatury zadanej, to sterownik zatgcza przekaznik sterujgcy
kottem, a na wyswietlaczu pulsuje symbol ,AF”.

korekta czujnika zasilania

Korekta czujnika temperatury zasilania pozwala skorygowaé¢ btedy odczytu temperatury, wynikajace na przyktad
ze ztego styku czujnika z rurg.

Wspodlne

korekta czujnika zewnetrznego
Korekta pozwala skorygowaé btedy odczytu temperatury, wynikajgce na przyktad z nieodpowiedniego umiejscowienia
czujnika.
alarm dzwigkowy
W pozyciji ,alarm dzwigkowy” mozna wytgczy¢ alarmy dzwigkowe generowane przez sterownik. Nie ma to wptywu na
zachowanie wyjscia alarmowego.
komunikacja
= zalaczenie/wytaczenie
Pozwala zatgczy¢ obstuge komunikacji. Nie wolno zatgcza¢ komunikacji gdy sterowniki nie sg potgczone w siec.
= adresy urzadzen
Pozwala okresli¢ adresy poszczegdlnych wejsé i wyjsé.

Adresy urzadzen Opis
Wiasny Adres_ﬁzyc_zny dapego sterownika (identyfikator). Zakres od 1 do 247. Kazdy sterownik w sieci do prawidtowego dziatania musi mie¢
ustawiony inny unikatowy adres.
Czujnik zasilania Wskazuje sterownik, z ktérego bedzie pobierana temperatura zasilania. Moze to by¢ adres wiasny lub adres innego sterownika.
Czujnik zewnetrzny Wskazuje sterownik, z ktérego bedzie pobierana temperatura zewnetrzna. Moze to by¢ adres wiasny lub adres innego sterownika.
Wyijécie kociot Wskazuje sterownik, ktérego wyjscie kotta bedzie aktywne. Moze to by¢ adres wiasny lub adres innego sterownika.
Wyjscie alarm Wskazuje sterownik, ktérego wyjscie alarmowe bedzie aktywne. Moze to by¢ adres wiasny lub adres innego sterownika.
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= priorytetc.w.u.-c.0.1,c.0.2
W przypadku potaczenia sterownikéw UNI2 i UNI3 i korzystania z funkgiji priorytetu c.w.u., mozna zdefiniowac ktére
obiegi majg obstugiwac priorytet tadowania zasobnika c.w.u. Priorytet zatgczony — dany obieg bedzie wytgczny
podczas tadowania zasobnika c.w.u., priorytet wylgczony - dany obieg pracuje zgodnie ze swoimi nastawami
podczas fadowania zasobnika c.w.u.

UWAGA! Jezeli w instalacji pracuje tylko jeden sterownik UNI lub podtaczenie niezaleznych czujnikéw

zasilania i zewnetrznych dla kazdego sterownika nie jest problemem, nie nalezy wilacza¢ komunikacji.

Zréwnoleglenie funkcji sterownikéw poprawi niezawodnosé catego uktadu.

Kazdy sterownik w sieci musi mie¢ zdefiniowany unikalny adres - identyfikator. Losowo wybrane adresy sg wpisywane

w procesie produkcji sterownika, jednak kazda instalacja jestinna i zasadniczo wymaga ustawienia wtasnych adresow.

Ustawienie adresu w polu wybranego czujnika temperatury wskazuje, z ktérego sterownika bgdzie pobierana mierzona

temperatura. Moze to by¢ adres witasny lub adres innego sterownika.

Wigcej informacji zawarte jest w rozdziale ,Instalacja”.

testalarmu

Pozwala rgcznie zatgczy¢ wyjscie dla alarmu zewnetrznego.

test kotta

Umozliwia sprawdzenie dziatania kotta.

jezyk

Umozliwia wybranie wersji jezykowej sterownika.

zdarzenia

Urzadzenie prowadzi rejestracje niebezpiecznych zdarzen. Na ekranie pokazywane sg kolejno: Numer zdarzenia (od

chwiliinstalacji), data, godzinaikomentarz, np: 30. 19-09 14:16:38 Przegrzanie c.w.u.

wersja

W przypadku kontaktu z serwisem, nalezy poda¢ numery wersji oprogramowania. Sg to dwie daty.

A:19:5519/11/2014 - program sterownika wyswietlacza

B:10:08 10/2/2014 - program sterownika przekaznikow

4.INSTALACJA
4.1. Podtaczenie

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy szczegétowo zapoznac¢ si¢ z instrukcja obstugi. Nieprawidtowy
montaz i niewtasciwe uzytkowanie moga spowodowaé¢ powazne zagrozenie dla uzytkownika lub innych oséb
oraz doprowadzi¢ do strat materialnych!
Przed montazem lub demontazem sterownika nalezy upewni¢ sie, ze zasilanie jest bezwzglednie odtaczone.
Roéwniez podtiaczanie lub odtgczanie czujnikow temperatury nalezy wykonaé przy bezwzglednie odigczonym
zasilaniu sieciowym!
W sterowniku i na jego zlaczach wystepuje niebezpieczne napigcie, grozne dla zycia, dlatego montaz
sterownika nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymi!
Sterownik zamontowaé¢ na obwodzie posiadajagcym odpowiednie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zabezpieczenia elektryczne!
Wykonane potaczenia elektryczne oraz zastosowane przewody powinny by¢ odpowiednie do stosowanych
obciazen i spetnia¢ wszelkie wymogi!
Nie montowac sterownika w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, chroni¢ przed woda oraz innymi
cieczami!
Sterownik przeznaczony jest do montazu w szafie ochronnej, na szynie DIN 35mm!
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci!
Nie nalezy wykorzystywac sterownika niezgodnie z przeznaczeniem!
Nie nalezy instalowac sterownika posiadajacego uszkodzenia mechaniczne!
Sterownik nie jest elementem bezpieczenstwa instalacji grzewczej. W systemach grzewczych, w ktérych istnieje
ryzyko wystapienia szk6d w przypadku awarii ukladow sterowania, nalezy stosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia!
UWAGA! Sterownik Euroster UNI2 i urzadzenie grzewcze podtaczone do wyjscia ,,Kociol” musza by¢ zasilane
z tej samej fazy instalacji elektryczne;j.
UWAGA! Podczas podtaczania przewodéw zasilajacych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnosc¢
podtaczenia przewodéw ochronnych PE.
Czujniki temperatury nie sg przystosowane do zanurzania w cieczach.
Sterownik wspétpracuje tylko z sitownikami wyposazonymi we wiasne wytaczniki krancowe.

Sterownik nalezy umiesci¢ w miejscu, w ktérym temperatura nie przekracza 40°C. Przed zamocowaniem nalezy doprowadzi¢
wszystkie niezbgdne przewody.

Przewody elektryczne nalezy przykreci¢ do kostek zgodnie z opisem i rysunkiem, zachowujgc wiasciwe oznaczenie
przewodoéw. Do zaciskow N nalezy przykreci¢ przewody neutralne, do zaciskéw L przewody fazowe, a do zaciskéw PE
przewody ochronne. Potgczenia wykonaé przewodem o minimalnym przekroju 0,75mm?2.

Sterownik jest wyposazony w sze$¢ czujnikéw temperatury. Nie ma potrzeby podtaczania czujnikéw dotyczacych obwoddw /
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funkciji, ktére sg wytgczone.

Czujniki do sterownika mozna podtaczac¢ dowolnie i bez potrzeby zachowywania polaryzacji przewodéw. Podczas montazu
nalezy unika¢ prowadzenia czujnikéw réwnolegle z przewodami elektrycznymi pod napieciem. Nalezy réwniez pamieta¢
o zapewnieniu wtasciwego kontaktu z mierzonymi powierzchniami.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ w zacienionym miejscu, z dala od okien i drzwi, na wysokosci ok. 2 m nad
ziemia.

Podobnie, dla kazdego obiegu grzewczego mozna wytaczy¢ lub wigczy¢ obstuge regulatora pokojowego. Dozwolone jest
wytgcznie stosowanie regulatoréw z beznapigciowym stykiem zwiernym (NO). Zalecamy stosowanie urzadzen marki
Euroster.

Schemat podtgczenia przedstawiono ponize;.

Wyjscie Regulator Regulator
beznapigciowe pokojowy pokojowy
obiegu obiegu Czujnik
c.01 c.0.2 Czujnik  Czujnik Czujnik temp.
RS-485 temp. temp. Czujnik temp. Czujnik zewnetrznej
| :| | ’: obiegu  obiegu temp. cyrkulacji temp.
B A GND

co.1 co.2 zasobnika  c.w.u. zasilania —_|:

NSNENSSE lo[o]s[s]s[s]s[s] [o[s]s[s]s[o]s]6]
A - otwieranie
B - zamykanie
L N L N L N L N M2L N M2LM1L N M1L L N PE PE PE PE PE PE N L
[o]s]s[s]s[s]s]s] lo]s]s[s]s[s]s[s] NESSSSNES
ZASILANIE
230V / 50Hz
L
N N
L————N
PE
B o' o o D D Lo — "¢
B A B A
Alarm PE PE PE Pompa
230V Pompa Pompa Pompa Sitownik Sitownik g‘;‘eg“
50 Hz  cyrkulacji fadujaca obiegu mieszacza mieszacza e
[AVATH c.w.u. co0.2 obiegu obiegu
c.0.2 co.1
4.2. Komunikacja
4.2.1. Podtaczenie RS-485
UNI UNI UNI

Sterownik UNI2 zostat wyposazony w mozliwo$¢ komunikacji z wykorzystaniem interfejsu RS-485. Potgczenia nalezy
wykonaé przy uzyciu skretki ekranowanej, w topologii szyny. Zaciski sterownika A, B i GND nalezy podigczy¢ odpowiednio
z przewodamiAi B szyny oraz ekranem (rysunek).

Sterowniki sg wyposazone w uktad polaryzaciji linii oraz ttumienia odbi¢. Jest on wystarczajgco skuteczny w przypadku
krétkich potgczen. Przy potaczeniach o diugosci rzedu kilkuset metréw, na obu koncach nalezy umiesci¢ rezystory
terminujgce, o rezystancji 120 Q) .
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UNI UNI

4.2.2. Przyporzadkowanie adreséw

Po podigczeniu skretki nalezy we wszystkich podtgczonych sterownikach wtgczy¢ komunikacje i wybra¢ adresy sterownikéw.
Kazdy sterownik musi mie¢ inny adres. Adres dobrze jest zapisa¢ w widocznym miejscu w kottowni; uprosci to proces
konfiguraciji.

4.2.3. Sterowanie kottem

Dzieki mozliwosci komunikacji, do sterowania kottem mozna wykorzysta¢ wyjscie jednego sterownika. Kociot bedzie
zatgczany przez dowolny sterownik w sieci.

UNI3 obstuguje dodatkowe zrédta ciepta. Funkcja ta jest $cisle powigzana ze sterowaniem kottem podstawowym i nie jest
obstugiwana przez protokét komunikacyjny (nie wystepuje w UNI2). Dlatego, w przypadku wykorzystania dodatkowego zrodta
ciepta, sterownik wigczajacy kociot podstawowy musi mie¢ réwniez wigczong obstuge dodatkowego zrédta ciepta. Inaczej
moéwigc, kociot podstawowy musi byé poditgczony pod wyjscie tego samego sterownika, do ktérego jest podtaczony czujnik
dodatkowego zrodia ciepta.

Ponadto w pozostatych sterownikach nalezy ustawi¢ parametr adres wyjscia na kociot na adres sterownika sterujgcego
kottem.

Przyktadowa konfiguracja sterownikéw UNI2 i UNI3 potgczonych ze soba:

Adres UNIH UNI3 | Opis
Wiasny 1 2 Unikalny adres kazdego z urzadzen.
Czujnik zasilania 1 1 Korzystamy z wspélnego czujnika zasilania podtgczonego do sterownika UNI2.
Czujnik zewnetrzny 2 2 Korzystamy z wspolnego czujnika podtgczonego do UNI3.
Wyjscie kociot 1 1 Korzystamy z wspdlnego wyjscia zataczajacego kociot w sterowniku UNI2.
Wyjscie alarm 1 2 Wyjscia alarmowe sg oddzielne w kazdym sterowniku osobno (ustawione adresy wiasne).

5.PRACA STEROWNIKA

UWAGA! Po wiaczeniu sterownika uruchamiany jest algorytm Anty-Stop (zatgczanie wyjS¢ pomp i mieszaczy na 30s).
Tryb Anty-Stop powtarzany jest co dwa tygodnie niezaleznie od sezonu grzewczego.

5.1. Temperatura zasilania

Sterownik UNI2 nie ma wptywu na to, jaka temperatura jest na kotle (zasilaniu instalacji). Niemniej jednak oblicza jg i pokazuje
na wyswietlaczu, a uzytkownik powinien zadbac, aby temperatura zasilania byta wyzsza od temperatury aktualnie wymaganej
przez sterownik (cho¢ nie wigksza od alarmowej). W przeciwnym wypadku nie bedzie mozliwe utrzymanie prawidtowych
temperatur w instalacji.
5.2. Obiegi grzewcze
Grzanie w wybranym obiegu jest wigczone, jesli:

= danyobiegc.o. jest zatgczony,
wigczony jest sezon grzewczy (ZIMA),
aktualna godzina jest zaznaczona w harmonogramie wybranego obiegu,
zatgczony jest regulator pokojowy lub praca z regulatorem pokojowym jest wytaczona,
zasobnik c.w.u. jest nagrzany lub jest wytgczony priorytet c.w.u.,
temperatura zasilania jest wyzsza od wymaganej.
Normalnie pompa obiegowa jest zataczana, jesli zataczone jest grzanie i mieszacz nie jest zamkniety. Jesli jednak wtgczono
opcje ,praca ciggta”’, pompa pracuje bez przerwy, za$ regulacje temperatury pomieszczenia uzyskuje sie przez regulacje
temperatury obiegu. Szczegdty sg opisane w czesci,3.5.3. Nastawy Instalatora”.
W trybie z wylgczonym mieszaczem pompa pracuje zgodnie z nastawionym harmonogramem i stanem regulatora
pokojowego.
UWAGA!
Temperatura zadana dla danego obiegu c.o. nie jest wyswietlana w przypadku gdy:
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obieg c.o. jest wytaczony,

regulator pokojowy osiggnat zadang temperature i wytaczyt obieg,
ustawiona jest przerwa w pracy harmonogramu wybranego obiegu,
aktywna jest funkcja priorytetu c.w.u.,

wylgczone jest sterowanie mieszaczem.

5.3. Obieg c.w.u.

Ogrzewanie zasobnika c.w.u. jest wigczone jesli:
= obwod c.w.u. jestzatgczony,
= aktualna godzina jest zaznaczona w harmonogramie c.w.u.,
= temperatura zasobnika jest zbyt niska,

= temperatura zasilania jest odpowiednia.
5.3.1. Dezynfekcja instalacji c.w.u.

Utrzymywanie niskiej temperatury c.w.u. (rzedu 40°C), sprzyja rozwojowi flory bakteryjnej w instalacji. W celu
przeprowadzenia dezynfekcji, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

®  wigczy¢ dezynfekcje na sterowniku,

= zapewni¢ temperature zasilania nie nizszg niz pokazywana przez sterownik - rozpoczyna si¢ ogrzewanie zasobnika

i obwodu cyrkulacji,

= po nagrzaniu zasobnika sterownik pokazuje komunikat ,Dezynfekcja zakonczona”,

= otworzyc¢ krany i przeptuka¢ gorgca wodg instalacje (zachowac ostrozno$c¢ - mozliwo$é poparzenia).
5.4. Cyrkulacja c.w.u.
Obieg cyrkulacji jest wigczony, gdy:

= obwadd cyrkulacji jest zatgczony,

= aktualna godzina jest zaznaczona w harmonogramie cyrkulacji,

= temperatura zasilania jest odpowiednia,

®  orazw czasie dezynfekgji.
Pompa cyrkulacji pracuje zgodnie z nastawionymi czasami pracy i przerwy lub jesli temperatura czujnika cyrkulacji jest zbyt
niska.

5.5. Wyjscie Alarm

Wyjscie Alarm stuzy do podtgczenia dodatkowego, zewnetrznego sygnalizatora alarmu. W przypadku uszkodzenia czujnikéw,
przegrzania obwoddw, czy wystapienia innych btedéw, na wyjscie alarm zostanie podane napigcie sieci.

UWAGA! Sygnalizator alarmu musi by¢ przystosowany do napigcia sieci 230 V.

Jednoczesnie odpowiednia informacja ukaze si¢ na wyswietlaczu, wraz z godzing wystgpienia btedu.

5.6. Wyjscie Kociot

Wyjscie Piec stuzy do zatgczania zrédta ciepta, np. kotta gazowego. Posiada 3 styki, oznaczone NC, NO oraz COM. Sg one
odseparowane galwanicznie od reszty uktadu. Wytrzymujg napiecie sieci- 230 Viobcigzenie 4 A.

UWAGA! Stan wyjscia nie zalezy od temperatury zasilania ani temperatur obiegéw c.o. Wyjscie to jest zataczane, jesli
wystapi potrzeba grzania dowolnego z obwodoéw. Wylaczenie nastapi w przypadku ustawienia w harmonogramach
przerwy w grzaniu lub podczas pracy z regulatorem pokojowym. Wyjscie bedzie roztaczane po osiagnigciu
w pomieszczeniu zadanej wartosci.

5.7. Praca sterownika w uktadzie bez czujnika temperatury zasilania

Jesli nie korzystamy z czujnika temperatury zasilania, to nalezy w jego miejsce zamontowac¢ rezystor RZ (dotgczony do
zestawu) o wartosci 1K5 Q. Temperatura po stronie zasilania instalacji grzewczej bedzie wynosita okoto 83°C, co pozwoli na
prawidtowg prace wszystkich algorytméw.

6. MOZLIWE BLEDY W PRACY STEROWNIKA

6.1. Wybrany obieg nie grzeje - zamkniety zawér lub wytaczona pompa
Sprawdzi¢:
= czyjestwigczony sezon grzewczy,
czy jest ustawiona prawidtowa data (dzien tygodnia) i godzina,
czy dla obecnego dnia tygodnia i godziny grzanie jest wigczone w harmonogramie,
w instalacji z czujnikiem pogodowym - czy wskazanie temperatury zewnetrznej jest prawidtowe i czy temperatury sg
prawidtowo ustawione,
czy nie jest wtgczone grzanie c.w.u. z priorytetem,
w instalacji bez regulatora pokojowego - czy jest on wytgczony w sterowniku,
w instalacji z regulatorem pokojowym - czy jest on wigczony i czy jest prawidtowo podpiety do sterownika,
czy mieszacz nie jest odwrotnie podtgczony i czy nie jest zaciety,
w przypadku komunikacji sprawdzi¢ czy adresy sg odpowiednio ustawione.

6.2. Wybrany obieg sie przegrzewa
Sprawdzi¢:
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czy zawor nie jest zablokowany,

czy sitownik mieszacza pracuije,

czy przewody sitownika sg prawidtowo podtgczone,
warto$¢ dynamiki mieszacza.

6.3. Komunikat ,,Samoczynny reset”
Okresli¢ warunki, w jakich wystepuije reset. Spisa¢ wersje oprogramowania. Skontaktowac sie z serwisem.
6.4. Brak komunikacji (w przypadku zatagczonej komunikacji)

Sprawdzi¢:
= czy komunikacjajest wigczona,
®  czy kazdy sterownik ma przypisany unikalny adres,
= czy wpisane adresy czujnikow i wyj$¢ odpowiadajg adresom sterownikow,
= czy we wszystkich sterownikach napigcia na zaciskach Ai B (RS-485) sterownika bez podtgczonej skretki sg zblizone
do napie¢ na skretce.

6.5. Brak podtrzymania zegara po zaniku zasilania sieciowego
®  Uszkodzona wewnetrzna bateria — skontaktowacé sie z serwisem.

7.BATERIAWEWNATRZ URZADZENIA

Sterownik Euroster UNI2 zawiera baterig, ktéra nie jest dostepna dla uzytkownika. Nie nalezy prébowa¢ samodzielnie jej
wymienia¢. W celu uzyskania informacji dotyczgcych wymiany lub naprawy sterownika nalezy skontaktowac sie z serwisem.

8.WYMIARY
9.DANE TECHNICZNE

| 159,5 mm | «59mm
' L}
GGGGI@@@@ SISISIS) [SISISIS] ®®®®I®®®®

90 mm

of] ofl
<

ww 66

45 mm

9 EUROSTER UNI2 v

(SISISIS] (SISISIS] M SINISIS) (SIS i NISISISIV) (SISIS)

|‘ 69 mm »

Zasilanie: 230V 50 Hz

Maksymalny pobér mocy: 4 W

Maksymalne obcigzenie wyjsé: 100 W (kazde z wyjs¢)

Zakres regulacji temperatur: obiegi c.o0. od 15°C do 90°C; obieg c.w.u. od 40°C do 75°C; obieg cyrkulacji c.w.u. od 20°C do 50°C
Zakres pomiaru temperatury: od -30°C do 120°C

Doktadnos$¢ regulacji i wskazan temperatur: 1°C

Zakres temperatury pracy: 0-40°C

Zakres temperatury przechowywania: 0-55°C

Stopien ochrony: IP20, Il klasa ochronnosci

Kolor: szary, RAL7035

Spos6b montazu: na szynie DIN 35 mm, montaz w szafie ochronnej

Wyijscie alarmu: 230V 50 Hz

Wyijscie Kociot: beznapieciowe, zwierno-rozwierne, maksymalne obcigzenie 4 A230V 50 Hz
Wyijécia zasilajgce pompy: 230V 50 Hz

Wyijscia zasilajgce sitowniki mieszaczy: 230 V 50 Hz

Waga sterownika: 545 g

10.ZAWARTOSC ZESTAWU

Sterownik UNI2

Przewdd zasilajacy (1,5 m)

Czujnik temperatury zewnetrznej (5 m.)
Czujnik temperatury zasilania (1,5 m)
Czujnik temperatury zasobnika (2,5 m)
Czujnik temperatury cyrkulacji (2,5 m)

1"
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Czujnik temperatury obiegéw c.o. (2x1,5m)

Opaski czujnikow (5 szt.)

Kotki rozporowe do czujnika temperatury zewnetrznej - 2szt
Instrukcja obstugi z kartg gwarancyjng

11. UPROSZCZONA DEKLARACJAZGODNOSCI CE

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMANSKA-KACZYNSKA niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia Euroster UNI2 jest zgodny
z dyrektywami: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE(EMC), 2011/65/UE (RoHS). Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujgcym adresem internetowym: www.euroster.pl

INFORMACJE O UTYLIZACJI ODPADOW ELEKTRONICZNYCH

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z materiatéw oraz komponentéw wysokiej jakosci, ktére nadajg sie do ponownego
wykorzystania.
Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbiorce zgodnie
z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.
Produkt zawiera wewnetrzng baterie, ktéra podlega selektywnej zbiérce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie po okresie uzytkowania, nie moga by¢ wyrzucone
wraz z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz
baterii prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzacy punkty zbiorki, w tym
lokalne punkty zbiorki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu oraz baterii. Prawidtowa
utylizacja zuzytego sprzetu oraz baterii przyczynia si¢ do uniknigcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwengii,
wynikajgcych z mozliwosci obecnosci w sprzecie i bateriach sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego
sprzetu oraz baterii. Wskazéwki dotyczgce usuwania baterii znajduja sig w instrukcji obstugi.
Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu, na tym etapie
ksztattuje sie postawy, ktére wptywajg na zachowanie wspolnego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe sg takze
jednym z wigkszych uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcéw wtérnych.
W przypadku niewtasciwej utylizacji tego produktu moga zosta¢ natozone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

USUWANIE WEWNTRZNEJ BATERII

Aby usungé wewnetrzng baterie nalezy:
B upewnic sig, ze sterownik jest odtgczony od zasilania,
B podwazyc¢ zaczepy i zdjg¢ podstawe obudowy,
= zdemontowac ptytke wykonawczg — odkreci¢ przewody zasilajgce i roztgczy¢ ztacze z przewodem typu tasma (na ptytce z wyswietlaczem),
®  odkreci¢ 5 sztuk nakretek mocujgcych ptytke z wyswietlaczem,
B wyjgc ptytke zwyswietlaczem i baterig,
B przecig¢ wyprowadzenia tgczace baterie z ptytkg drukowana.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:
Sterownik EUROSTER UNI2 numer seryjny..........ccoccoceeiiiniiennnns

1. Gwarancji udziela sie na okres 24 miesigcy liczonych od daty sprzedazy.

2. Uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji sa realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Reklamowany sterownik wraz z karta gwarancyjna nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy lub bezposrednio do
producenta po uzgodnieniu formy dostawy.

4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urzadzenia przez producenta.

5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wytgcznie producent lub inny podmiot dziatajgcy
Z wyraznego upowaznienia producenta.

6. Gwarancja traci waznos$¢ w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewtasciwej eksploataciji i dokonywania
napraw przez osoby nieuprawnione.

7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Data sprzedazy Pieczatka firmowa serwis: tel. (65) 57-12-012
i podpis

Podmiotem udzielajgcym gwarancji jest:
P.H.P.U. AS Agnieszka Szymariska-Kaczyniska, Chumigtki 4, 63-840 Krobia
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