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EUROSTER 6060

Przewodowy, programowany regulator temperatury, do wszelkich urzadzen grzewczych.

N\

=) EUROSTER 6060

PRODUCENT: P.H.P.U. AS, Chumietki 4, 63-840 Krobia

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci regulatora temperatury nalezy dokfadnie zapoznac sie
Z niniejsza instrukcja obstugi i montazu.

instrukcja do wersji regulatora 08.01.2019
1. ZASTOSOWANIE REGULATORA

Euroster 6060, to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury
w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytkowych w zakresie temperatur od 5°C do 35°C.
Stosowany jest do regulacji pracy kotta c.o. i innych elementdéw instalacji grzewczej.
Zastosowany w regulatorze Euroster 6060 czujnik pozwala na odczyt temperatury co 0,1°C i
programowanie temperatury z doktadnoscig do 0,2°C.

Euroster 6060 pracuje w trzech poziomach temperatur: temperaturze komfortowej (dziennej),
ekonomicznej (nocnej) i obnizonej (poza domem). Kazdg z temperatur mozna modyfikowaé w
zakresie 5-35°C.

Sterownik mozna zaprogramowac w siedmiodniowym cyklu z doktadnoscig do 0,5 godz., istnie-
je zatem mozliwos¢ 48 zmian poziomu temperatur w ciggu doby.

Regulator umozliwia zaprogramowanie roznych stref czasowych na kazdy z dni tygodnia.

2. PODSTAWOWE FUNKCJE REGULATORA

Trzy poziomy temperatury: komfortowa, ekonomiczna i obnizona (poza domem),

duzy, czytelny, podswietlany wyswietlacz LCD,

programowanie zakreséw z dokfadnoscig do 0,5 godziny,

szereg uzytecznych funkcji: chwilowa nastawa temperatury, funkcja blokady klawiatury,
temperatura stata, tryb wakacyjny, sygnalizacja roztadowanych baterii,

odczyt temperatury z doktadnoscig do 0,1°C,

mozliwo$¢ wytaczenia regulatora po sezonie grzewczym z zataczong temperaturg prze-
ciwzamrozeniowaq,

korekta wskazan temperatury,

regulacja kontrastu wyswietlacza,

zegar 24-godzinny,

wspotpraca z czujnikiem otwarcia okna (funkcja wietrzenia) z mozliwoscig wyboru stanu
aktywnego - NC/NO.
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3. WYGLAD ZEWNETRZNY
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3.1. Znaczenie przyciskéw

(1)Przycisk wytaczenia/wtaczenia regulatora,

(2)przycisk konfiguracji regulatora (menu),

(3)nastawa temperatur: komfortowej, ekonomicznej i obnizonej (poza domem),
(4)wybor trybu pracy,

(5)zmiana parametrow - zwiekszanie,

(6)zmiana parametréow - zmniejszanie,

(7)pokrywa przedziatu baterii.

3.2. Opis symboli

(a) anuluj,

(b) ustawienia daty, godziny, programu, histerezy, oszczedzania energii, kalibracji temperatury,
kontrastu wyswietlacza, reset,

(c) zatwierdzanie,

(d) tryb urlopowy,

(e) podtrzymanie temperatury (temperatura stata),

(f) nastepna pozycija,

(g) praca z programem tygodniowym,

(h) nastawa reczna.

© Blokada przyciskéw.

@ Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.
A  Symbol zataczenia grzania.
B} Sygnalizacja roztadowanych baterii.
(» Symbol wytaczenia regulatora.

| |
:* Nastawa temperatury komfortowej.

:) Nastawa temperatury ekonomicznej.

1 f\F» Nastawa temperatury obnizonej (poza domem).
DZIEN (DAY) 1 2 34 56 7: odpowiednio PON. WT. SR. CZW. PT. SOB. NIEDZ.

4. INSTALACIA
4.1. Zasady bezpieczenstwa
UWAGA!

e Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy szczeg6lowo zapoznac sie
z instrukcja obstugi!
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e Przed montazem lub demontazem regulatora nalezy upewnic sie, ze zasilanie
systemu grzewczego jest bezwzglednie odtaczone!

e Na przewodach poditaczonych do regulatora moze wystepowac niebezpieczne
napiecie (potencjat fazowy zasilania), grozne dla zycia, dlatego montaz
regulatora nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami!

¢ Wykonane potaczenia elektryczne oraz zastosowane przewody powinny by¢
odpowiednie do stosowanych odciazen i spetnia¢ wszelkie wymogi!

¢ Nie montowac regulatora w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,
chroni¢ przed woda oraz innymi cieczami!

¢ Nie nalezy instalowac regulatora posiadajacego uszkodzenia mechaniczne!

¢ Regulator nie jest elementem bezpieczenstwa. W instalacjach, w ktorych
istnieje ryzyko wystapienia szkéd w przypadku awarii ukladéw sterowania,
trzeba stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia!

¢ Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci!

e W przypadku wystapienia problemoéow z prawidiowym dzialaniem regulatora
skontaktowac sie z instalatorem lub producentem!

4.2. Wybor miejsca montazu

Regulator przeznaczony jest do montazu wewnatrz pomieszczen na wysokosci ok.1, 5m nad
posadzka. Nalezy unika¢ miejsc silnie nastonecznionych, blisko urzadzen grzewczych lub
klimatyzacyjnych, bezposrednio przy drzwiach, oknach i innych tego typu lokalizacjach, gdzie
pomiar temperatury mogtby byc¢ tatwo zaktdécony przez warunki zewnetrzne. Unika¢ miejsc o
stabej cyrkulacji powietrza, np. zastonietych meblami.

Unika¢ miejsc wilgotnych ze wzgledu na negatywny wptyw wilgoci na trwatos¢ eksploatacyjng
urzadzenia.

4.3. Otwieranie regulatora

Obudowa regulatora skfada sie z dwoch gtéwnych czesci - podstawy ze ztagczem do podtaczenia
przewodow i panelu przedniego z wys$wietlaczem. Elementy regulatora potgczone sg ze sobg za
pomocy ztacza i wkretu.

Aby otworzy¢ regulator nalezy wkretakiem krzyzowym poluzowac¢ wkret blokujacy podstawe.
Delikatnie oddzieli¢ panel przedni od podstawy, zwracajac uwage na ztacze.
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4.4. Montaz regulatora

Przed zamocowaniem regulatora nalezy doprowadzi¢ wszystkie niezbedne przewody. Potgczenia
nalezy wykona¢ przewodem o przekroju odpowiednim do przetagczanego obcigzenia. Otwory
montazowe regulatora pozwalajg na montaz w typowych, gtebokich puszkach elektrycznych
60mm lub bezposrednio na scianie, za pomocg kotkdw rozporowych.

Odkreci¢ pokrywke ztacz, przetozy¢ przewody przez otwdr, zamontowac¢ podstawe regulatora
do Sciany, mozliwie najbardziej poziomo i przykreci¢ przewody. Po zakonczeniu montazu nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczenia przewodow. Ponownie przykreci¢ pokrywke ztacz i zatozyc
przedni panel regulatora.

4.5. Montaz i wymiana baterii

Otworzy¢ klapke baterii, zamontowac baterie, zwracajgc uwage na ich biegunowos¢.
Oznaczenia znajdujg sie w komorze baterii.
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UWAGA! Do zasilania regulatora nalezy stosowac¢ wytacznie baterie typu AA. Nie
nalezy stosowa¢ akumulatorow ze wzgledu na ich nizsze napiecie i krotszy czas
pracy.

Zaleca sie wymiane baterii przed kazdym sezonem grzewczym.

4.6. Przyktadowe schematy podiaczenia

Przedstawione schematy sg uproszczone i nie zawierajg wszystkich elementéw potrzebnych do
prawidtowej instalacji.
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5. MODYFIKACJA POZIOMOW TEMPERATUR

W regulatorze dostepne sg trzy poziomy temperatur: komfortowa, ekonomiczna i obnizona
(poza domem). Temperatury te obowigzujg dla wszystkich dni tygodnia. Wartosci temperatur
mozna dowolnie zmieniaé¢ w zakresie 5-35°C.

Nastawy fabryczne widoczne sq w tabeli:
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Typ nastawy obnizona (AWAY) komfortowa (COMF) | ekonomiczna (ECO)
Domys$lna 19°C 21°C 20°C
temperatura : 5
Symbol TR t.3 | )

Naciskajac przycisk wybierz poziom temperatury do zmiany - COMF/AWAY/ECO. Przyciskami
AV ustaw zadang wartos¢ temperatury. Naciénij przycisk ™k , aby wyjs¢ z trybu
programowania i przywroci¢ podstawowy wyglad wyswietlacza.

6. KONFIGURACJA REGULATORA

Aby przejs¢ do trybu programowania nacisnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk programowania

. Tryb programowania stuzy do konfigurowania daty (DATE), godziny (TIME), programéw
(PROG), histerezy (DIFF), funkcji wietrzenia (ES), kalibracji temperatury (T CAL), kontrastu
(CONT) lub resetowania urzadzenia (przywracania ustawien fabrycznych). Wprowadz pozycije,
ktdra chcesz skonfigurowad i zatwierdz & Iub wybierz nastepng pozycje s i dokonhcz
programowanie. Zadana warto$¢ zostanie automatycznie zapisana przed wprowadzeniem
nastaw kolejnej pozyciji.

6.1. Kasowanie programow - resetowanie regulatora

Przed rozpoczeciem programowania nalezy nacisngé przycisk RESET.
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6.2. Ustawianie daty (DATE)

Aby ustawi¢ date naci$nij przycisk @.

Konfiguracja odbywa sie w kolejnosci: rok > miesigc > dzien.

Korzystajac z przyciskow AW wybierz rok. Nacisnij &@. Korzystajac z przyciskéw AW wybierz
miesigc. Naci$nij ®. Korzystajac z przyciskow AW wybierz dzieh. Nacisnij @

Nacisnij #k aby zachowac ustawienia daty i przej$¢ do ustawiania zegara lub wyjs¢ z menu.

6.3. Ustawianie zegara (TIME)

Aby ustawié¢ zegar naci$nij @.

Konfiguracja odbywa sie w kolejnosci: godziny > minuty.

Korzystajac z przyciskdw &W wybierz godzine. Nacisnij ©@. Korzystajac z przyciskow &AW
wybierz minuty. Naciénij @ . Naciénij ™ aby zachowad ustawienia zegara i przejé¢ do
ustawiania programow lub wyjs¢ z menu.

6.4. Programowanie (PROG)

Aby przej$¢ do programowania naci$nij &@.

Regulator pracuje w oparciu o nastepujace tryby programowania: 5+2 dni, 7 dni lub 1 dzien.
Korzystajac z przyciskow &AW wybierz tryb, wedlug ktérego bedzie pracowat regulator, a
nastepnie naciénij @.

Tryb 1 DAY umozliwia zapis odrebnych programow dla kazdego dnia tygodnia osobno.
Tryb 5+2D umozliwia zapis programéw dla wszystkich dni roboczych razem oraz dla soboty i
niedzieli.
Tryb 7 DAY umozliwia zapis programéw dla wszystkich dni tygodnia.
~
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Punktem poczatkowym programowania jest pdéinoc (0:00) w poniedziatek. Okres trwania
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nastawy zmieniany jest w skokach co 30 minut.
Przyciskiem i#: wybierz nastawe komfortowa ! (trzy kreski), ekonomiczna i(dwie kreski) lub

obnizonas(jedna kreska). Nastepnie przyciskiem .wybierz przedziat czasowy, ktéry bedzie
obowigzywat dla danego poziomu temperatury. Dla utatwienia przy wyborze bedzie
wyswietlany czas przedziatu. Przytrzymanie przycisku o spowoduje przysSpieszenie
wprowadzanych zmian.

Przyciskami AW mozemy przesuna¢ godzine w przedziale bez zmiany harmonogramu np. jesli
chcemy dokonac t}/lko korekty harmonogramu.

Nacisnij przycisk O aby zmieni¢ dzien tygodnia dla nastawianych programow.
Nacisnij  Pkaby zachowac ustawienia programéw i przej$¢ do ustawiania histerezy.
Przyktadowy program w trybie 5+2.
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6.5. Ustawianie histerezy (DIFF)

Jest to réznica pomiedzy temperaturg aktualng i zadang, ktéra dopuszcza regulator. Okresla
precyzje z jaka bedzie sterowana temperatura pomieszczenia. Aby przejs¢ do ustawiania
histerezy naci$nij @.

Korzystajac z  przyciskbw &Y zmien wartos¢ histerezy  (dostepnie  wartosci:
0,2/0,4/0,5/0,6/0,8/1; fabrycznie ustawiona jest wartos¢: 0,5).

Zapisz nowa warto$¢ naciskajac @.

Przyciskiem s przejdz do ustawiania funkcji wietrzenia.

6.6. Funkcja wietrzenia (ES)

Do regulatora Euroster 6060 mozna podtaczy¢ czujnik, ktory sygnalizuje otwarte okno lub
drzwi. Przy otwartym oknie regulator obniza temperature grzania do zadanej wartosci. Funkcja
oszczedzania energii podczas wietrzenia pozwala zoptymalizowa¢ koszty ogrzewania.

Styk oszczedzania energii moze pracowac¢ w dwoch trybach:

4 ¢ W7 otoczanie, gdy styk jest ,zwarty”. /J == Zalgczanie, gdy styk jest ,rozwarty”.

Za pomoca przyciskdw AW wybierz zadany tryb pracy styku i naci$nij @.

Korzystajac z przyciskow AW zmien nastawe temperatury (nastawa fabryczna wynosi 18°C).
Zakres regulacji: 5°C - 35°C.

Jesli nie korzystasz z funkcji oszczedzania energii wybierz ,tryb zwarty” (ustawienie fabryczne).
Na wyswietlaczu LCD pojawia sie symbol ,ES” przez caly czas pracy w funkcji oszczedzania
energii i utrzymywania zadanej temperatury oszczedzania, az do momentu zmiany trybu pracy
styku ,ES”.

Naci$nij #, aby zachowal ustawienia oszczedzania energii i przejs¢ do kalibracji odczytu
temperatury.

6.7. Kalibracja odczytu temperatury (T CAL)

Kalibracja temperatury pozwala wyregulowa¢ odczyt temperatury w zakresie +/- 3,5°C.
Funkcja ta jest przydatna, jesli regulator umieszczony jest w nieco cieplejszym lub
chtodniejszym punkcie pomieszczenia.

Nacisnij przycisk ®, aby wprowadzi¢ zmiane. Przyciskami AW ustaw nowa warto$é. Zapisz
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nowg wartos$¢ naciskajac Q. Nacisnij przycisk sk, aby przej$¢ do ustawiania jasnosci
wyswietlacza LCD.

6.8. Kontrast wyswietlacza LCD (CONT)

Funkcja ta stuzy do regulacji kontrastu wyséwietlacza. Naciénij @, aby przejé¢ do ustawiania
jasnosci wyswietlacza LCD. Korzystajac z przyciskow &YW wybierz dogodne ustawienie (1~10).
Naciénij przycisk @ aby zachowaé ustawienie, a nastepnie naciénij sk, aby przejé¢ do
przywracania ustawien fabrycznych.

6.9. Przywracanie ustawien fabrycznych (RESET)

Funkcja ta stuzy do kasowania wszystkich wprowadzonych nastaw i przywracania ustawien
fabrycznych regulatora. Naci$nij &, aby przejé¢ do , przywracania ustawien fabrycznych”.
Przyciskami &AW wybierz

Jid (NIE) lub HES (TAK).

Uwagal!

Wybranie opcji ,tak” spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych ustawien.
Nacisnij przycisk s aby wyjs$¢ z trybu programowania i przywroéci¢ podstawowy wyglad
wyswietlacza.

7. FUNKCIE DOSTEPNE PODCZAS UZYTKOWANIA

Ikona @ pojawia sie na wysSwietlaczu podczas pracy w trybie zaprogramowanych nastaw
(realizacja programu tygodniowego). Nacisnij przycisk =as,aby dokona¢ wyboru funkcji:

- nastawa reczna,

- nastawa reczna z nastawionym czasem jej trwania,

- temperatura stata,

- tryb wakacyjny.

Wybér zatwierdz przyciskiem @ lub zrezygnuj z wyboru funkcji naciskajac przycisk ().

7.1. Nastawa reczna @

Funkcja nastawy recznej umozliwia tymczasowg zmiane temperatury bez wprowadzania zmian
zapisanych w programach regulatora. Regulator bedzie pracowat wedtug nowej nastawy
temperatury przez okres trwania biezacego programu. Wraz z poczatkiem kolejnego programu
nastawa reczna zostanie zakonczona i regulator powroci do pracy wedtug zaprogramowanych
temperatur. -
Aby zataczy¢ nastawe reczng wystarczy nacisng¢ przycisk =as, zmieni¢ temperature korzystajac
z przyciskow AW Nastepnie nacisnaé przycisk @, aby zataczyé tryb nastawy recznej. Na
wys$wietlaczu obok temperatury aktualnej pojawi sie symbol nastawy recznej .
Nacisnij przycisk ), aby zakonczyé prace w trybie nastawy recznej i powréci¢ do pracy wedtug
zaprogramowanych nastaw.

)

7.2. Nastawa reczna z okreslonym czasem trwania@

Funkcja umozliwia tymczasowg zmiane temperatury bez wprowadzania zmian zapisanych w
programach regulatora przez okreslong liczbe godzin (od jednej do dziewieciu). Regulator
bedzie pracowat wedtug nowej nastawy temperatury przez zadany okres czasu, a nastepnie

powrdci do pracy zgodnie z programem tygodniowym. .

Aby zataczyé reczng zmiane okresu temperatury komfor't(csvlvej naci$nij dwa razy przycisk sas
L)
umozliwiajacy przejscie z trybu @ w tryb pracy recznej @ Za pomoca przyciskow AWustaw

zadany czas trwania temperatury. Na wyswietlaczu pojawi sie informacja o liczbie godzin pracy.
Zatwierdz ustawienie naciskajac przycisk @ . Nastepnie za pomoca przyciskdw AW ustaw
zadang temperature. Nacisnij przycisk @, aby zataczyé funkcje. Na wyswietlaczu pojawi sie
czas trwania nastawy recznej.

Naciéniecie przycisku (%) zakonczy dziatanie funkcji przed uptywem nastawionego czasu
trwania. Regulator powrdéci do pracy wedtug zaprogramowanych nastaw.
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7.3. Podtrzymanie temperatury (temperatura staia)"f

Regulator utrzymuje nastawiong temperature mezaleznle od zaprogramowanych ustawien. Aby

zataczy¢ prace ze statq temperatura naciskaj przycisk mam, umozliwiajacy przejécie z trybu 0
w tryb podtrzymania Ilf

Za pomocg przyciskow &AW ustaw zadang temperature. Rozpocznij prace w trybie podtrzymania
naciskajac ® . Aby zakonczyé¢ prace w trybie podtrzymania i powrdci¢ do pracy wedtug
zaprogramowanych nastaw nacisnij ®

7.4. Tryb urlopowy /k

HER
Aby przejé¢ w tryb urlopu naciskaj przycisk amm i przejdz z trybu IO tryb Ik Podtrzymanie
na czas urlopu stuzy do ustawienia zgdanej temperatury na czas przebywania na urlopie.
Dzieki temu mozna znaczaco obnizy¢ zuzycie energii przez uktad grzewczy. Nastaw liczbe dni
urlopu uzywajac przyciskow &AW¥. Na zegarze wyswietlona zostanie zgdana liczba dni trybu
urlopowego. Po wybraniu odpowiedniej liczby dni urlopu nacisnij przycisk @ i ustaw zadana
temperature przyciskami &A¥. Temperature w tym trybie mozna regulowa¢ w zakresie od 5°C
do 35°C. Naciénij @, aby zataczy¢ tryb urlopu.
Na wyswietlaczu pojawi sie data zakonczenia wurlopu i symbol zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego.
Nacisnij przycisk (), aby zakonczy¢ prace w trybie urlopu przed uptywem nastawionego czasu i
powroci¢ do pracy wedtug zaprogramowanych nastaw.

7.5. Wylaczanie regulatora po sezonie grzewczym 0

W tym trybie regulator przestawia sie na maksymalng oszczednos$¢ energii. Nie ma mozliwosci
zmiany temperatury. W ramach zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego grzanie zataczy sie
wylacznie po to, by nie dopusci¢ do spadku temperatury ponizej 5°C.

Zataczanie funkcji - nacisnij przycisk C), na wyswietlaczu pojawi sie symbol zasilania C)i
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego @ Aby wigczy¢ regulator nacisnij ponownie przycisk
C). Regulator bedzie pracowat zgodnie z ustawieniami.

7.6. Funkcja blokady przyciskéwa

Regulator posiada funkcje blokady przyciskbw. Wiaczenie blokady sygnalizowane jest
symbolem @. W tym przypadku nie mozna zmieni¢ zadnych nastaw. Jednocze$nie nacisnij i
przytrzymaj przez okoto 5 s oba przyciski A% do momentu zataczenia funkcji blokady
przyciskdw i pojawienia sie na wyswietlaczu symbolu blokady. Wytaczenie blokady nastepuje
po ponownym przytrzymaniu przyciskow &AW przez okoto 5 s.

7.7. Sygnalizacja roztadowanych baterii L}

Symbol roztadowanych baterii I} pojawia sie na wyéwietlaczu wéwczas, gdy poziom energii w
bateriach jest zbyt niski i niezbedna jest ich jak najszybsza wymiana.

8. KONSERWACIA

Do czyszczenia regulatora nie nalezy uzywac rozpuszczalnikdéw i agresywnych detergentdw,
ktéore mogq uszkodzi¢ powierzchnie obudowy i wyswietlacz. Obudowe regulatora czyscimy
miekka $ciereczka.
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10. DANE TECHNICZNE
Urzadzenie sterowane - systemy grzewcze
Napiecie zasilania - 3V (2 baterie AA)

Wyjscie regulatora
Maksymalne obcigzenie
Zakres pomiaru temperatury
Zakres regulacji temperatury

przekaznikowe, beznapieciowe, SPDT
10(3,5) A 230V 50 Hz

od 0°C do +50°C

od +5°C do +35°C

Doktadnosc¢ regulacji temperatury - 0,2°C

Doktadnos¢ wskazan temperatury - 0,1°C

Zakres histerezy - 0,2°C/0,4°C/0,5°C/0,6°C /0,8°C/1°C
Sygnalizacja wizualna - podswietlany wyswietlacz LCD
Temperatura pracy - od +5°C do +45°C
Temperatura przechowywania - od -10°C do +60°C

Stopien ochrony - IP20

Kolor - biaty

Sposob montazu - nascienny

Waga regulatora bez baterii - 195¢g

Okres gwarancji - 2 lata

Klasa regulatora temperatury -1

Udziat regulatora temperatury w sezonowej
efektywnos$ci energetycznej ogrzewania
pomieszczen - 1%

11. ZAWARTOSC ZESTAWU

Regulator temperatury Euroster 6060,
2 baterie alkaliczne AA,

kotki rozporowe,

instrukcja obstugi i montazu z gwarancja.

12. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMANSKA-KACZYNSKA niniejszym os$wiadcza, ze typ urzadzenia
Euroster 6060 jest zgodny z dyrektywami: 2014/35/UE (LvD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE
(ROHS).

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
www.euroster.pl



http://www.euroster.pl/
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13. INFORMACJA O UTYLIZACJI ODPADOW ELEKTRONICZNYCH

To urzadzenie =zostalo zaprojektowane i wykonane 2z materiatdw oraz

komponentdw wysokiej jakosci, ktore nadajg sie do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1)

oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbidérce zgodnie z postanowieniami

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Produkt zawiera baterie, ktére sg oznaczone symbolem przekreslonego kontenera
na odpady (Rys.l1). Baterie podlegajg selektywnej zbidérce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory
po okresie uzytkowania, nie mogg by¢ wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzgcymi
z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz
baterii lub akumulatorow prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii i akumulatoréw. Prowadzacy punkty zbiérki, w tym lokalne
punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajacy
oddanie tego sprzetu oraz baterii i akumulatoréw. Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu oraz
baterii i akumulatoréow przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska
naturalnego konsekwencji, wynikajagcych z mozliwosci obecnosci w sprzecie i bateriach
sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu
oraz baterii i akumulatorow.

Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia
i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu, na tym etapie ksztaltuje sie postawy, ktore
wpltywaja na zachowanie wspdlnego dobra jakim jest czyste $rodowisko naturalne.
Gospodarstwa domowe sg takze jednym 2z wiekszych uzytkownikow drobnego sprzetu
i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcow wtdrnych.
W przypadku niewfasciwej utylizacji tego produktu moga zosta¢ natozone kary zgodnie
z ustawodawstwem krajowym.

KARTA GWARANCYJNA
Regulator EUROSTER 6060

Warunki gwarancji:

1. Gwarancji udziela sie na okres 24 miesiecy liczonych od daty sprzedazy.

2. Uprawnienia wynikajace z udzielonej gwarancji sq realizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Reklamowany sterownik wraz z karta gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do punktu
sprzedazy lub bezposrednio do producenta za posrednictwem Poczty Polskiej.

4. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania urzadzenia
przez producenta.

5. Uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw produktu jest wytgcznie producent
lub inny podmiot dziatajacy z wyraznego upowaznienia producenta.

6. Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku uszkodzenia mechanicznego, niewfasciwej
eksploatacji i dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.

7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

data sprzedazy nr seryjny/data pieczatka firmowa serwis:
produkgcji i podpis tel. 65-57-12-012

Podmiotem udzielajgcym gwarancji jest:
P.H.P.U. AS Agnieszka Szymanska-Kaczynska, Chumietki 4, 63-840 Krobia



